Sicherheitsdatenblatt winterhalter

geman Verordnung (EU) Nr.453/2010, Anhang |

A 70 LS

1. Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
AT70LS

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Entkalker fir die Anwendung in gewerblichen Geschirrspiilmaschinen
1.3. Einzelheiten zum Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
DE: Winterhalter Gastronom GmbH, Tettnanger Stral3e 72, 88074 Meckenbeuren
Telefon: +49 (0) 7542 / 402-0, Telefax: +49 (0) 7542 / 402-187
E-Mail: MSDS@winterhalter.de
1.4. Notrufnummer
Giftnotruf Berlin Beratung in Deutsch und Englisch: Telefon: +49 (0) 30 / 30686 790

2. Mogliche Gefahren
2.1. Einstufung des Gemisches

R 34 Verursacht Veratzungen

2.2.  Kennzeichnungselemente (gem.1999/45/EG)

Atzend

Enthélt Phosphorsaure

S 26 Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt
konsultieren.

S 27 Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

S28 Bei Beruihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich Etikett
vorzeigen).

2.3. Sonstige Gefahren
Das Produkt enthalt keine Stoffe, welche nach 1907/2006/EG Anhang XIII als persistent,
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB)
identifiziert sind.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen
3.1. Stoffe
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.
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3.2. Gemische

Geféahrliche Bezeichnung % Einstufung Einstufung Akute Toxizitat
Inhaltsstoffe gemal VO(EG) | gemaR
Nr. 1272/2008 | Richtlinie
67/548/EWG

CAS:7664-38-2 Phosphorséaure | >30 | Skin Corr.1B; C; LDso(dermal, Ratte)>2000 mg/kg
EINECS: 231- H 314 R 34 LDso(oral, Ratte)>2000 mg/kg
633-2 LDso(inhalativ, Staube/Nebel,

Ratte)>5mg/l/4h

Hinweis: Diese Gefahrlichkeitsmerkmale beziehen sich auf die Eigenschaften der reinen Inhaltsstoffe, zur
Kennzeichnung der Zubereitung (Produkt) siehe Abschnitt 2. Den vollen Wortlaut der R-Satze und
Gefahrenhinweise finden Sie im Abschnitt 16

4. Erste-Hilfe-Mallnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen
Verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen. Bei Auftreten von Gesundheitsstdrungen
Arzt hinzuziehen.
Nach Einatmen: Bei bestimmungsgemaler Verwendung ist keine Exposition durch
Einatmen zu erwarten.
Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspuilen. Mit Produkt
verunreinigte Kleidungsstiicke entfernen.
Nach Augenkontakt: Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser spilen und
Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Mund ausspiilen und méglichst viel Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen
herbeifiihren. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzodgert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung

5. MalRnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1. Loéschmittel
Geeignete: Wassersprihstrahl, alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid.
Ungeeignet: Wasser im Vollstrahl
5.2. Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren
Méogliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid
5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Produkt ist nicht brennbar. FeuerldschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

6. Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Haut- und Augenkontakt vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
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6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in Kanalisation, Oberflichenwasser, Grundwasser und Boden gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitshindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur) aufnehmen.
Kleine Reste mit viel Wasser wegspllen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise und Schutzmaflinahmen unter Abschnitt 7 und 8 beachten.
7. Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmafllinahmen zur sicheren Handhabung
Ausschlie3lich nach den Angaben im Technischen Datenblatt verwenden.
Kontakt mit Haut und Augen verwenden. Nicht mit anderen Produkten mischen. In Bereichen, in
denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken, rauchen. Nach Gebrauch die Hande waschen. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausristung ablegen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Behalter dicht geschlossen halten.
7.3. Spezifische Endanwendung
Siehe Abschnitt 1.2.
8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/ Persdnliche
Schutzausristung
8.1. Zu uberwachende Parameter
Siehe Abschnitt 3.
8.2.  Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausristung:
Atemschutz: Bei bestimmungsgemaler Verwendung nach den Angaben im Technischen
Datenblatt nicht erforderlich.
Handschutz: Schutzhandschuhe nach EN 374. Eine Liste geeigneter Fabrikate mit detaillierten
Angaben zur Tragedauer ist auf Anfrage erhaltlich.
Augenschutz: Schutzbrille.
9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: produktspezifisch
pH-Wert (20°C): 0,5
Siedepunkt (°C): ca.100
Flammpunkt (°C): nicht anwendbar
Schmelzpunkt/ Schmelzbereich (°C) ca.0
Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich
Brandférdernde Eigenschaften: nicht bestimmt
Dampfdruck: nicht bestimmt
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Relative Dichte (20°C) g/cm?®
Wasserlgslichkeit (20°C):

Ldslichkeit:

Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:
Viskositat (20°C) mPa s:

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Schiuttgewicht g/l ca.:

1,37

beliebig mischbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt
<50

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben
Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht Ubermittelt.

10.  Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat Reaktion mit unedlen Metallen unter
Wasserstoffentwicklung. Reaktion mit Alkalien
(Laugen) unter Warmeentwicklung.

10.2. Chemische Stabilitat Das Produkt ist unter normalen
Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur)
chemisch stabil.

10.3. Madglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktion mit unedlen Metallen unter
Wasserstoffentwicklung. Reaktion mit
Alkalien (Laugen) unter Warmeentwicklung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen keine bekannt

10.5. Unvertragliche Materialien Unedle Metalle, Alkalien (Laugen)

10.6. Geféahrliche Zersetzungsprodukte Keine bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Akute Toxizitat der in relevanten Konzentrationen enthaltenen Inhaltsstoffe: siehe Abschnitt 3.
Reizung, Atzwirkung, Sensibilisierung

Einstufung des Produktes nach 1999/45/EG: siehe Abschnitt 2.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Keine Daten vorhanden.

Karzinogenitat, Mutagenitét, Reproduktionstoxizitat

Das Produkt enthalt keine relevanten Konzentrationen von Inhaltsstoffen mit karzinogenen,
mutagenen und/oder reproduktionstoxischen Eigenschaften.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Oberflachenaktive Substanzen: LC 50 (Fische, Wasserfléhe) 1-10 mg/l
Organische Inhaltsstoffe: LC 50 (Fische, Wasserfléhe) >10 mg/I|
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Alle im Produkt enthaltenden organischen Inhaltstoffe entsprechen den Kriterien des Testes
OECD 302 Bund und den in der Detergenzienverordnung (EG) 648/2004 geforderten Werte zur

vollstandigen biologischen Abbaubarkeit.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Bioakkumulationspotential

Das Produkt enthalt keine relevanten Konzentrationen bioakkumulierbarer Inhaltsstoffe.
Mobilitat im Boden

Keine Daten vorhanden.

Ergebnisse der PBT-und vPvB-Beurteilung

Siehe Abschnitt 2.3.

Andere schadlichen Wirkungen

Ein Oko-Testat mit detaillierten Angaben zur Umweltvertraglichkeit ist auf Anfrage erhéltlich.

13.

13.1.

Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Produktreste: Ordnungsgemafe Vernichtung (Verbrennung) von Produktresten tber einen
zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb.

Abfallcode gemaf3 2000/532/EG (Produkt): 060104

Ungereinigte Verpackungen: Kontaminierte Verpackungen aus HDPE sind optimal zu entleeren
und zu verschliel3en; sie kdnnen dann einer Wiederverwertung zugefiihrt werden oder auch
deponiert oder verbrannt werden.

Die lokalen Vorschriften sind dabei zu beachten. Nur Deutschland: Verpackungen mit dem
Symbol “Griner Punkt” kdnnen tber das DSD-System entsorgt werden.

Abfallcode gemal 2000/532/EG (Verpackung): 150102

14.
141

14.2

14.3
14.4

145

14.6

14.7

Angaben zum Transport

UN-Nummer:

UN1805

Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung:
ADR/RID

Phosphorséaure, Losung

IMDG-Code / ICAO T. 1./ IATA DGR

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
Transportgefahrenklasse:

8

Verpackungsgruppe:

[l

Umweltgefahren

ADR/RID /IMDG-Code /ICAO T. 1./ IATA DGR:
nein

Besondere Vorsichtshinweise fur den Versender:
EmS: F-A,S-B

siehe Abschnitte 6-8

Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78
und gemal IBC-Code:

Das Produkt ist nicht zur Beférderung als Massengut vorgesehen.

15.
151

Rechtsvorschriften
Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische
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Rechtsvorschriften fur das Gemisch
Das Produkt ist eine wasserige Zubereitung und enthalt <30% organische Lésemittel (VOC) nach
1999/13/EG

Inhaltsstoffe (gem.648/2004/EG)
<5% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: anorganische Sauren.

Nationale Vorschriften:

Deutschland:

Wassergefahrdungsklasse (VwWVwS, Anhang 4) = 1 — schwach wassergefahrdend
BfR Nummer: 2054989

Osterreich:

VbF-Klasse: --
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Produkt wurde keiner Stoffsicherheitsbeurteilung nach 1907/2006/EG, Anhang | unterzogen.
16. Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der in Abschnitt 3 aufgefihrten R-Satze
R 34 Verursacht Veratzungen.

Voller Wortlaut der in Abschnitt 3 aufgefiihrten Gefahrenhinweise

H 314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

Die zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verwendeten Quelldaten, sind den
Sicherheitsdatenblattern der Vorlieferanten zu entnehmen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser
Produkt im Hinblick auf etwaige Erfordernisse des Arbeits- oder Umweltschutzes beschreiben, verbinden damit jedoch keine
Zusicherung spezifischer Qualitdtsmerkmale.

Wesentliche Anderungen gegeniiber der vorherigen Version werden mit einem Langsstrich markiert.

Uberarbeitet am: 30.06.2011 Rev.-Nr.: 00 Zuletzt gedruckt: 01.12.2011
SIDA-Nr.: 89300151 Seite 6 von 6
SIDA_A 70 LS DE_DE_Rev00.doc




